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 LED Line Verlichting Opbouw/Pendel DS 
 
 Input:   100-240VAC    Afmeting:  150cm 
 Vermogen:  50W ( optie W, 70W )   Lamp materiaal:  PC 
 Driver:   Interne driver     Montage:  Opbouw/Pendel 
 LED:   SMD     Doorlusbaar:  JA, 70st. x 50W 
 Kleurtemperatuur: 3000K/4000K/6000K   Protectie:  IP20 
 CRI:   >83RA     Keuring:   CE, EMC, RoHS 
 Lichthoek:  90° ( 60° 120° optie )   Garantie:  5 jaar 
 Lichtstroom:  160LM/W 
 PF:   > 0,96     Aansluiting:  3 fase 
 Levensduur:  50.000uur    Dim/Nood/Sensor: Optie 
   

    
 

 
 Artikelnr:           

 
GC-LLD05011505040 Regulier  150cm  50W  4000K   
  
GC-LLD08011505040 Dim. 1-10V  150cm  50W  4000K   
GC-LLD08021505040 Nood  150cm  50W  4000K   
GC-LLD0803060  Multi sensor  60cm       
 
GC-LLD12011505040 Dim+Nood 150cm  50W  4000K   
 
GC-LLD0804  Aansluitvoeding        
GC-LLD0805150  Blindcap  150cm       

 
 
 


