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 Smart Switch 
 
 Input:   AC100-240V 50/60Hz 
 Output:   AC100-240V 50/60Hz 10A Max. 
 Switch method:  1. Wifi + 2.4G + Push/rocker switch 

2. Triac RF+Push Dimmer 
3. AC Triac Dimmer Zigbee 3.0 + 2.4G + Push 

 Control distance:  30m 
 App:   Tuya Smart 
 Afmetingen:  L49*B49*H25mm 
 
 
 Draadloze Pir / schemer sensor 2.4GHz 
 
 Detection angle:  120° 
 Detection distance: 7m 
 Control distance:  30m 
 Battery:   CR123A 3V ( niet inbegrepen ) 
 Afmeting:  D49*56mm 
 
 

                
 1.WL-SW1    2. TRI-C1    3. TRI-C1ZR   PIR1-RF  
   
 
 

 Artikelnummer:          
 
 WL-SW1   Smart switch Wifi 2.4G Push/rocker switch    
 TRI-C1   AC Triac RF+Push Dimmer      
 TRI-C1ZR  AC Triac Dimmer Zigbee 3.0 + 2.4G + Push    
 
 PIR1-RF   Draadloze Pir / schemer sensor 2.4GHz    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


