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 LED Driver ( Spanningsbron )     
 
 

     
  APV serie  IP30     LPV serie  IP67 
 
 

  
 
 Voldoen aan de veiligheidseisen: TÜV EN60950-1, EN61347-1, EN61347-2-13, IEC61347-1, IEC61347-2-13. 
 EMC: EN55022-CLASS B, EN61000-3-2-CLASS A/3-3/4-2.3.4.5.6.8.11. 
 
 
 

  
  NES serie      
 
 

   
  
 Protectie: Short circuit / Overload / Over voltage.   

 
 

Artikel  nr Input (V) Output (V) Output (W) Effi . Afmetingen (mm) Protectie Br. Pri js €

APV-12-12/24 90-264VAC DC 12V/24V 12W 82% 77*40*29 IP30 12,60

APV-16-12/24 90-264VAC DC 12V/24V 16W 82% 77*40*29 IP30 14,10

APV-25-12/24 90-264VAC DC12V/24V 25W 83% 84*57*29,5 IP30 19,50

APV-35-12/24 90-264VAC DC12V/24V 35W 84% 84*57*29,5 IP30 22,30

LPV-18-12/24 90-264VAC DC12V/24V 18W 80% 140*30*22 IP67 19,00

LPV-35-12/24 90-264VAC DC12V/24V 35W 85% 148*40*30 IP67 26,90

LPV-60-12/24 90-264VAC DC 12V/24V 60W 85% 162*42*32 IP67 36,10

LPV-100-12/24 90-264VAC DC12V/24V 100W 87% 190*52*37 IP67 58,20

LPV-150-12/24 90-264VAC DC12V/24V 150W 88% 191*63*38 IP67 81,10


