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 LED Inbouwspot SQ richtbaar  
 
 
 Input:   AC100-240V 
 Vermogen:  1x 22W/ 2x 22W 
 Driver(incl.):   Tridonic LED driver 
 LED:   Lumileds 
 Type LED:  1 COB 
 Lichtkleur:  WW/ NW 
 Kleurtemperatuur: 3000K/4000K  
 CRI:   >90RA 
 SDCM:   < 4 
 Lichthoek:  10°/ 24° 
 Lichtstroom:  86lm/W 
 Lichtbehoud  97% 
 3000h 
 PF:   > 0,95 
 Kleur:   Zwart / Wit /Grijs 
 Levensduur:  50.000uur 
 Lamp materiaal:  Aluminium met reflector 
 Protectie:  IP20 
 Keuring:   CE, RoHS 
 Garantie:  5 jaar               
 

    
1.VLG5110101 1x22W    2. VLG5110201 2x 22W  

   
 L215*B215*H90mm       L400*B215*H90mm   
 Inbouw diameter:       Inbouw diameter:       
 180*180mm        180*345mm      
 
 Artikelnr:          
  
 1. 
 GC-G5110101  LED Inb spot SQ richtbaar 22W 3000K 1900lm Zw   
  GC-G5110102  LED Inb spot SQ richtbaar 22W 3000K 1900lm Wit   
 GC-G5110103  LED Inb spot SQ richtbaar 22W 3000K 1900lm Grijs   
 
 
 2. 
 GC-G5110201  LED Inb spot SQ richtbaar 2x22W 3000K 1900lm Zw    
 GC-G5110202  LED Inb spot SQ richtbaar 2x22W 3000K 1900lm Wit   
 GC-G5110203  LED Inb spot SQ richtbaar 2x22W 3000K 1900lm Grijs   
 


